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6. Beurteilung der Anwendungsmaoglichkeiten im Grundbau

Die Tabellen 6-1 wund 6-2 geben unter Einbeziehung der vorgestellten
Anwendungsmoglichkeiten und —grenzen der einzelnen Verfahren aber auch der im
praktischen Einsatz gesammelten Erfahrungen, Einsatzempfehlungen fiir ausgewéhlte
Erkundungsziele im Grundbau.

Die Zuordnung und Beurteilung bestimmter Methoden fiir die jeweiligen
Erkundungsziele kann nur als Orientierung verstanden werden. So sind beispielsweise
sehr oft die Zuginglichkeit und GroéBe des MelBgebietes, die Beschaffenheit der
Oberflache oder auch der Bewuchs der Fliachen Kriterien fur die Auswahl der
Methoden. Mitunter ist es notig, durch Probemessungen die fiir die Aufgabe geeignete
Methode oder auch Methodenkomplexe zu finden.

Ebenso flieBen alle Anwendungsgrenzen der Verfahren (Kapitel 2) und vor allem die
erforderliche bzw. gewiinschte Qualitdt der MeBergebnisse in die Kriterien zur Auswahl
ein. Alle diese Belange konnen im FEinzelfall durchaus zu anderen Ergebnissen als

nachfolgend dargestellt fiihren.

In den Tabellen werden folgende Abkiirzungen verwendet:

Grav - Gravimetrie

Mag - Geomagnetik

Gth - Geothermik

SP - Eigenpotential

El - Elektrik

IP - Induzierte Polarisation
EM - Elektromagnetik
Rad - Georadar

Seis - Seismik

Bseis - Bohrlochseismik
Bohr - Bohrlochgeophysik
Trac - Tracer
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- in der Tabelle 6-1 verwendeten Symbole:

+ geeignet
(+)  eingeschriankt geeignet
— nicht geeignet

gute Auflosung, Aussagen mit vergleichsweise hohen Genauigkeiten
geringere Auflosung, Aussagen mit geringeren Genauigkeiten

0 vergleichsweise hoherer Aufwand — hohere Kosten
—  mittlerer Aufwand — moderate Kosten
\’ vergleichsweise geringerer Aufwand — geringere Kosten

Erkundungs- Geophysikalische Methoden
ziele(Baugrund)
Grav Mag Gth SP EIl I[P EM Rad Seis Bseis Bohr Trac
Altablagerungen - 4 +) + +) + + - — — —
ol \ - - - ~—>
Archdometrie - A = = +) = = + _ — _ _
ol °— >
Auflockerungs- - = = = - - _ + + _ _ _
zonen N ol
Auslaugungen - - - = & & + = - _ — _
\ - o
Bauschutt - + = = +) = + - _ — _ _
.i( o_y o¢
Baustofferkundung | — - - (+) i 3 = = - - - -
- \ -
Bebauungsreste - + — = - _ — s _ + _ _
oi« o> QT
Blindgénger - + = - — _ @ | ® _ _ _ _
o ol | 1
Bunker +) + +) = - - - 4 + _ _ _
° —> Jr o>
Deckschicht- = — — _ () _ _ _ + _ _ _
Méchtigkeit o
Deponie- = = = +) + I _ _ ) _ _ (+)
Standorterkundung > 0 0
Dynamische - - — = = (+) — _ + )
Bodenkennwerte 0
Eisendetektion - + = +) — ) + 4 - - — _
ol ° ol
Erosionsrinne — — = = + +) — +) e _ _ (+)
° ° ° ° 0
Fésser = + — — — _ _ + _ _ _ _
4 0
Felslinie +) — _ _ _ _ _ ) + _ _ _
Felsklassifizierung | + - ) = - - _ +) + _ + _
° . - ot
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Erkundungsziele | Grav. Mag Gth  SP El I[P EM  Rad Seis Bseis Bohr Trac
Festgestein- +) = = — _ — _ ) + _ T _
oberkante € o . 0
FluBbett = — _ L + _ (+) ) ) _ _ T
\ . ° T 7 T
Fundamentreste = + — — ) _ (+) + _ _ _ _
° [ ]
Gewdssersohle/- - - = = - — - (+) + _ _ _
Untergrund 0
Griber GHEGHNG) - = _ — 4 _ _ _ _
- .
Grundwasser- - - = = = — - (+) _ _ + _
spiegel
Grundwasser- - - - + = - - - _ _ _ +
bewegung ) A
Hangschutt- — = = - +) _ _ + + _ _ _
michtigkeit ° o 1
Hohlrdume +) — = = 3 — _ + ) + _ _
- - e | T | 7
Kabel - + = - _ _ (+) + _ _ _ _
ol Y
Kanaltrasse - + = - 4 _ + + _ _ _ _
ol ol o
Karst + = = — + — — L _ _ + _
o] o o .T
Kluft - - (+) A A 3 3 = - (+) - +)
| 5| o | el
Kluftlgkelt = — — — = — + (+) _ _ (+)
° T
Kontaminationen = - (+) i i i = = = - 4+ —
ol - )
Leitungen - + +) = - — 4 a4 _ _ _ _
ol ol | 1
Munition - + = - — _ + + _ _ _ _
ol ol | 1
Rohre (metallisch) - + = = — - + + _ _ _ _
ol ol | 1
Rohre (nicht - + - - - — _ + _ _ _ _
metallisch) ol i
Schichtméchtigkeit | — - = = + — - (+) + _ + _
ol - | 1 ot
Schichtgrenzen/ = = = = +) — — = _ _ + _
-Neigungen ol > o
Stollen 4 = +) - + — @ | @® + + _ _
°) — ° ° 0 ot
Tanks - i - - - i I I = + — _
ol — ol o 0
Tragfihigkeit - — = - ) — _ ) _ + _
[ ]
Trasse = + = — — 4k _ + _ _ _ _
o °) T
Verwitterungs- - - = = ) - _ + + _ _ _
Schicht N 0

Tab 6-1: Einsatzempfehlungen —Baugrund—
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- in der Tabelle 6-2 verwendeten Symbole:

+ geeignet

()

— nicht geeignet

gute Auflosung, Aussagen mit vergleichsweise hohen Genauigkeiten
geringere Auflosung, Aussagen mit geringeren Genauigkeiten

eingeschrinkt geeignet

0 vergleichsweise hoherer Aufwand — hohere Kosten
—  mittlerer Aufwand — moderate Kosten
\’ vergleichsweise geringerer Aufwand — geringere Kosten
Erkundungs- Geophysikalische Methoden
ziele(Bauteil)
Grav Mag Gth SP El I[P EM Rad Seis Bseis Bohr Trac
Anker - - - - - - - ) - - - -
Beton (Hohlrdume, | — - - — = = - i _ _ _ _
Kiesnester) .
Bewehrung — = = — — _ _ + _ _ _ _
[ ]
Déamme - - 4 - 4 - = - — - _ —
-
Fahrbahn - - - — = - - - _ _ _
Fundamenttiefe - - - = = - * _ + + _
e T QT
Hohlrdume ) = = + — _ + + _ _ _
° °—> o | T
Korossion - - = S I . O e G I - - -
S
Leckagen - - + + +) = +) _ — _ _ +
o | 5 | > 2 0
Materialkennwerte | — - - - - | H Bt + v -
© ° o - 1 ot
Mauerwerk - = = - - _ _ + _ _ 4 _
o> 0
Unterfangungen - = — = - _ _ _ _ ) + _
Untersptilungen - - - ) | = - _ — — _ (+)
V| -
Unterwasserbeton- = = — — _ _ _ (+) + _ _ _
méchtigkeit 1 °

Tab 6-2: Einsatzempfehlungen —Bauteil-
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